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Material: polipropileno reforzado 

Dimensiones: L 305 x P 162 x A 105 mm – Orificio de entrada Ø 50mm 

Colores disponibles: negro, negro con techo transparente, gris y transparente 

 

Duo Control Station S es la estación de seguridad para cebos rodenticidas en desratizaciones de áreas 
interiores y exteriores. Versátil y adecuado para cualquier tipo de cebo gracias a la práctica bandeja interna 
extraíble, que permite el uso de pasta fresca, cebo líquido, harinas, bolsitas y a los pernos de seguridad para 
fijar los cebos parafinados. 

El dispensador está provisto de ranuras para el monitoreo de insectos rastreros, con la posibilidad de realizar 
el control de los mismos al mismo tiempo que la dispensación de cebos para roedores sinantrópicos 
infestantes. Además, cuenta con una llave universal de plástico que garantiza su apertura e inspección 
exclusivamente por parte de personal especializado y cualificado. 

El Duo Control Station S está disponible en diferentes versiones: negro o gris para una mejor mimetización 
con las paredes y para ocultar su contenido. Negro con tapa transparente para inspecciones visuales 
únicamente desde arriba. Transparente para rápidas inspecciones visuales desde cualquier ángulo. La tapa 
es transparente en los laterales y totalmente transparente en el centro; este recurso técnico ha sido diseñado 
específicamente para permitir una inspección visual óptima desde arriba, manteniendo al mismo tiempo una 
buena discreción frente a una observación a corta distancia. 

 
Colocar y fijar el dispensador utilizando los accesorios suministrados. Múltiples posibilidades de fijación: a la 

pared, al poste, al suelo. Abrir la tapa del dispensador utilizando la llave suministrada. Introducir en el interior 

el cebo rodenticida y/o la placa adhesiva u otros dispositivos de captura. Cerrar la tapa y comprobar que el 

gancho esté perfectamente anclado a su soporte de forma segura. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

MODO DE USO 

DUO CONTROL STATION S     
ESTACIÓN DE SEGURIDAD MULTIFUNCIONAL 

PLAGAS OBJETIVO 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RATA GRIS 
(Rattus norvegicus) 
 
RATA NEGRA 
(Rattus rattus) 
 
RATON DOMÉSTICO 
(Mus musculus domesticus) 
 
INSECTOS RASTREROS  
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Q 
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Se utiliza en intervenciones de desratización en áreas domésticas, industriales y zootécnicas. Se recomienda 

su uso sinérgico con la trampa adhesiva GT ratones e insectos (cód. 8619), con las líneas de trampas 

adhesivas Vastrap (cód. 4382 - 4385) y Glue Twin (cód. 3135 - 3136 - 3137), con la línea de trampas de 

resorte para ratones y ratas Snap trap (cód. 8067R - 8067M), así como con el dispositivo Ekontrol (cód. 8551). 

 

Equipado con 10 ranuras en la base que permiten el acceso a los insectos rastreros • Bandeja interna 

extraíble, diseñada para una limpieza sencilla y elevada para permitir la colocación de la trampa adhesiva de 

monitoreo (GT, cód. 8619) • Provisto de pernos porta-cebo • Soporte de pared con 5 puntos de fijación, 

diseñado también como plantilla para facilitar la realización precisa de los orificios en la pared • Posibilidad 

de producir lotes con gráfica/color personalizados • Tapa transparente para rápidas inspecciones visuales 

(solo cód. 7722 - 7723). 

 
Llaves • Bandeja extraíble • Varilla metálica • Soportes de fijación y accesorios correspondientes 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PRODUCTO CONFECCIÓN 

7720 DUO CONTROL STATION S NEGRO 12 UD 

7721 DUO CONTROL STATION S GRIS 12 UD 

7722 DUO CONTROL STATION S NEGRO CON TECHO TRANSPARENTE 12 UD 

7723 DUO CONTROL STATION STRANSPARENTE 12 UD 

FINALIDAD DE USO 

VENTAJAS 

KIT EN DOTACIÓN 

CONFECCIÓN 


