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IMAGEN 
LÁMPARAS UV 
COMPATIBLES 

DIMENSIONES COLOR CÓDIGO CONFECCIÓN 

 

• PRO 30 
• PRO 30 IP65 
• SLIM 30 
• ONDA 30 
• ATEX 36 
• OTROS MODELOS 

390 x 300 mm Flux 5153F 12 UD 

 

• PRO 40/80 
• EASY 36/ 72 
• PRO 40/80 IP65 
• OCEAN IP68 
• RB40 
• DUPLO 45 
• OTROS MODELOS 

543 x 300 mm Flux 5154F 12 UD 

 

• WALL 30 
• OTROS MODELOS 

425 x 245 mm Flux 6064F 12 UD 

 

• FOOD 30 
• OTROS MODELOS 

425 x 310 mm Flux 8078F 12 UD  

 

 

FLUX es la placa adhesiva capaz de atraer y atrapar hasta un 180% más de moscas y otros insectos voladores que una 

placa amarilla del mismo tamaño. El resultado está garantizado por el alto índice de reflectancia lumínica del cartón 

utilizado y por la exclusiva técnica de recubrimiento con cola aplicada en tiras verticales alternadas con espacios vacíos. 

La peculiaridad de FLUX es precisamente el efecto creado por la luz de la trampa UV que se refleja en la placa, lo que 

apoya la actitud natural de la mosca para tratar de descansar cerca de la línea divisoria entre las áreas de luz alta / baja. 

 

• Cartón blanco con alto índice de reflectancia 

• Pegamento termofusible resistente a los rayos UV 

• Película de papel siliconado para la protección de la superficie adhesiva 

• Película termorretráctil transparente para el confeccionamiento 

 
 

Retire la película de papel siliconado y coloque la placa adhesiva dentro de la trampa UV insertando los extremos 

en las guías adecuadas. Reemplace la placa periódicamente de acuerdo con el plan de control adoptado y deséchela 

de acuerdo con la normativa vigente.  

PLACAS ADHESIVAS FLUX 
PARA TRAMPAS UV  

MODO DE USO 

MATERIAL DE LOS COMPONENTES 
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