FICHA TECNICA

MONITOR

TRAMPA PARA INSECTOS Y RATONES RASTREROS @
PLAGAS OBIJETIVO
RATON DOMESTICO
_l (Mus musculus domesticus)

INSECTOS RASTREROS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: plastico
Dimensiones: L 207 x P 119 x A 43 mm
Colores disponibles: negro, translucido

DESCRIPCION

MONITOR es la trampa que se activa con una placa de pegamento PROGLUE especifica para el control de
Mus musculus domesticus y todos los insectos rastreros de plagas.

Fabricado integramente en plastico, con 10 ranuras para el acceso a plagas rastreras, dos de las cuales se
pueden ampliar para el control de ratones. Bloqueo con llave de seguridad y sistema interno para posicionar
y bloquear la placa de pegamento. El monitor estd disponible en 2 versiones: "dark", totalmente negro y
"clear", totalmente translicido para una inspeccién rapida.

MODO DE USO

Coloque latrampa a lo largo de los pasillos de plagas, teniendo cuidado de no obstruir los orificios de entrada.
Inserte la placa adhesiva PROGLUE (c6d. 6004HG) en él. Alternativamente, es posible utilizar la trampa
adhesiva del BLATRAP (cdd. 3212G) sin las solapas grandes y doblando completamente las solapas pequefias.
Reemplace la placa adhesiva periédicamente o cuando sea necesario.

FINALIDAD DE USO

Se utiliza en entornos domésticos, civiles, industriales, ganaderos y donde se requiere un monitoreo continuo
y seguro.

FORTALEZAS

Posibilidad de solicitar producciones con graficos personalizados e Reutilizable ¢ Equipado con cerradura de
llave de seguridad ® Se puede utilizar con la llave dispensadora Evo (céd. 7500)

CONFECCION

cODIGO PRODUCTO CONFECCION
8545 MONITOR DARK, OSCURO 40 UD
8546 MONITOR CLEAR, TRANSLUCIDO 40 UD
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